
Modelis  SL-M06502  SL-M07502  SL-M086012
Displejs

Diagonāles izmērs 65 collas 75 collas 86 collas
Aizmugures apgaismojums

Ekrāna laukums (mm)  1428.48(H) x 803.52(V) 1649.664(H) x 927.936(V) 1895.04(H) x 1065.96(V)
Malu attiecība

Skata leņķis (V/H)
Spilgtums

Kontrasta attiecība
Krāsas

Izšķirtspēja
Atsvaidzināšanas biežums

Reakcijas laiks (no pelēka uz pelēku)
Stikls

Sānu rīkjosla
Apkārtējās gaismas sensors

NFC
Darbības mūžs

Galvenā plate / mikroshēma
CPU
GPU
RAM
ROM

Android versija
Skāriena / Rakstīšanas punkti

Minimālais skāriena objekta izmērs
Skāriena precizitāte

Taustiņi Ekrāna priekšpusē

Touch-USB
HDMI (2.0) ieeja

USB Type-C
USB (3.0)

HDMI 2.0 izeja
HDMI (2.0) ieeja

DP 1.2 ieeja
USB Type-C
USB-A 3.0
USB-A 2.0

Touch-USB
VGA ieeja

Audio ieeja
Mikrofona ieeja

Audio līnijas izeja
SPDIF izeja

RS232
LAN RJ45 ieeja
LAN RJ45 izeja

OPS ligzda
TF karte

WiFi & BT WIFI & Bluetooth
Skaļruņi Skaļruņi

Enerģijas patēriņš ≤126W ≤140W ≤175W
Gaidīšanas režīms

Barošanas spriegums

Komplektācija Iepakojumā

VESA Sienas stiprinājuma VESA izmērs  500 x 400mm 600 x 400mm 800 x 400mm
Garantija Garantija 

Displeja izmēri (mm) 1488.7 x 895.3 x 94.1 1710.8 x 1018.9 x 94.1 1957 x 1158.6 x 94.1
Iepakojuma izmēri (mm) 1626 x 1036 x 210 1848 x 1159 x 210 2094 x 1299 x 210

Neto svars 43±1KG 53±1KG 67±1KG
Bruto svars 48±1KG 63±1KG 80±1KG

Atbilstības 
apliecinājumi

Atbilstības apliecinājumi

Ražotājs: SensusLab SIA, Liliju iela 20, Mārupe, LV-2167
 +371 67461400 www.sensuslab.lv 

CE / EMC / LVD / RED / RoHS / Energy Star

Jā, vairāku lietotāju atbalsts

Android

Skāriena funkcijas

Savienojamība 
priekšpusē

Savienojamība 
aizmugurē

Enerģijas patēriņš

Redzes saudzēšanas režīms/Iestatījumi/Atgriezties/Signāla avots/Mājas ekrāns/Skaļums-
/Skaļums+/Ieslēgt-Izslēgt

WiFi6 + BT5.2
20W x 2

Digitālais irbulis x2 / Tālvadības pults x1 / Strāvas kabelis 3 m x1 / HDMI kabelis 3 m x1 / 
Pieskāriena USB kabelis 3 m x1 /Garantijas karte x1 / Sienas stiprinājums x1 / NFC kartes x2

Izmēri un svars

128G
14 EDLA sertificēts

40 punkti / 20 punkti
2mm

JANCIS interaktīvo displeju tehniskā specifikācija

4mm, ar pretatspīduma virsmas apstrādi, rūdīts, cietība Mohs 7 (zīmulis 9H)
Jā, abās pusēs

Iebūvēts

Displejs

≥100,000h

Zero-gap

Tiešais

16:9
178°

500 niti
4000:1

1.07B(10 bits)
3840 x 2160

60Hz
≤7ms

RK3576
A72*4+A53*4

G52 MC3
8G DDR4

±1mm
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≤0.5W
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